
MusicSwitch

Die kabellose Fernbedienung für Bluetoothgeräte

Der MusicSwitch ist eine angepasste Fernbedienung, womit sich Audio/Media-Funktionen

Ihrer Bluetoothgeräte (Telefone, Tablets, Multimedia-Laufwerke) steuern lassen.

Der MusicSwitch ist speziell an die Bedürfnisse von Personen mit Behinderung angepasst und verfügt über

verschiedene Ansteuerungsmöglichkeiten:

 Direktwahl mittels der sechs auf der Vorderseite des Gerätes

angebrachten Tasten.

 Externe Kontaktgeber: Anschlussbuchse pro Funktion auf der

Rückseite des Gerätes vorhanden.

 Scanning-Modus, welcher die Bedienung aller Funktionen durch

einen oder zwei Kontaktgeber ermöglicht (entsprechend der

gewählten Scanning-Methode). Der Scanning-Modus kann - je

nach Bedarf - auf Druck oder Loslassen reagieren. Die Scanning-

Geschwindigkeit ist konfigurierbar.

Im Behindertenbereich spricht man bei einem Kontaktgeber von einem

Taster, welchen der Benutzer mit irgendeinem Teil seines Körpers

aktivieren kann. Der MusicSwitch ist komplett mittels Scanning-Verfahren

bedienbar.

Scanning: Der MusicSwitch geht automatisch alle Funktionen von oben

nach unten durch. Die aktuelle Position wird dabei mittels Leuchtdiode

angezeigt. Wird im richtigen Moment der Kontaktgeber betätigt, entspricht

dies einem direkten Druck auf die entsprechende Taste. Somit ist die

Bedienung des MusicSwitch mittels nur eines Kontaktgebers möglich.

Im Hinblick auf die grosse Beliebtheit solcher Technologien und der Vielfältigkeit der verfügbaren Anwendungen und

Peripheriegeräte bieten wir den MusicSwitch in drei Modellvarianten an:

FST-MUSICSWITCH Ausschliesslich für die Audiowiedergabe bestimmt. Kompatibel mit iPod Touch,

iPhone, iPad, Smartphone Android, Android Tablet und Windows Phone.
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FST-IOS_SWITCH Für iPhone oder iPad-Anwendungen angepasst. Ermöglicht die Aktivierung der

Tasten: oben, unten, rechts, links, bestätigen und zurück, zur Steuerung des

Gerätes.

FST-ANDROID_SWITCH Für mit Android ausgerüstete Systeme angepasst. Ermöglicht die Aktivierung

der Tasten: oben, unten, rechts, links, bestätigen und zurück, zur Steuerung

des Gerätes.

Technische Daten :

 Einsatztemperatur: 0° bis +70°

 Spannungsversorgung: Minimum 4.5 VDC,

Maximum 6 VDC

 Anschlussbuchsen: 6x Jack 3,5mm

 Membrantastatur

 Integrierter Akku. Aufladung erfolgt mittels

Micro-USB Typ B.

 Gehäusedimensionen: L/B/T 12cm/7cm/4.5cm

 Achtung: Wird das Gehäuse geöffnet, erlischt

die Garantie.
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